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SCANGRIP NOVA-EX
PRZECIWWYBUCHOWA LAMPA ROBOCZA

Cena brutto 2 115,00 zł

Cena netto 1 719,51 zł

Dostępność 1 - 7 dni

Numer katalogowy SG035619

Producent SCANGRIP

Opis produktu
NOVA-EX to niezwykle mocne, przeciwwybuchowe światło robocze, zaprojektowane do pracy w miejscach o wysokim ryzyku wybuchu.
Wyposażone w technologię COB LED, zapewnia wyjątkowo jasne oświetlenie z mocą zwiększoną o +70% w porównaniu do poprzedniego
modelu, oferując do 3400 lumenów. To doskonałe rozwiązanie do pracy w trudnych warunkach, takich jak przemysł offshore, chemiczny,
cysterny, rafinerie i wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wybuchu gazów i pyłów.

Kluczowe Cechy

Wysoka moc: Oferuje do 3400 lumenów, co zapewnia wyjątkowo jasne oświetlenie.
Odporność na warunki atmosferyczne: Wytrzymuje trudne, mokre i brudne warunki środowiskowe oraz jest wodoodporna (IP65).
Tryby oświetlenia: Możliwość wyboru między dwoma trybami: 50% i 100% maksymalnej mocy świetlnej.
Elastyczny stojak: Może być używany jako wieszak i do ustawienia lampy pod odpowiednim kątem.
Kabel: Wyposażony w 10 m kabel z wtyczką Schuko, idealny do miejsc z dostępem do stałego źródła zasilania.
Wytrzymałość: Wykonany z odlewanego aluminium, odporny na uderzenia i wstrząsy.
Bezpieczeństwo: Certyfikowany zgodnie z dyrektywą ATEX oraz normą IECEx.

Dlaczego warto wybrać NOVA-EX?

Ekstremalna moc: Oświetlenie do 3400 lumenów zapewnia wyjątkową jasność w trudnych warunkach.
Odporność na trudne warunki: Idealne do pracy w wilgotnym i brudnym środowisku oraz w różnych warunkach pogodowych.
Wodoodporność: Ochrona na poziomie IP65, co zapewnia trwałość w różnych warunkach atmosferycznych.
Wygoda użytkowania: Elastyczny stojak i 10 m kabel z wtyczką Schuko ułatwiają przenoszenie i podłączenie.
Bezpieczeństwo: Certyfikaty ATEX i IECEx potwierdzają bezpieczeństwo i zgodność z normami.

Dane Techniczne

Strumień świetlny, Maksymalny (Lumen): 3400
Strumień świetlny, Minimalny (Lumen): 1700
Maksymalne natężenie oświetlenia (Lux @ 0,5 m): 5800
Minimalne natężenie oświetlenia (Lux @ 0,5 m): 2900
Odległość oświetlenia (Metry): 0,50
Źródło światła: Wysokowydajna COB LED
Wydajność LED (lm/w): 143
Temperatura barwowa (Kelwin): 6000
Wskaźnik CRI: Ra > 90
Regulacja jasności: 2 poziomy

Zasilanie:

Źródło zasilania: Kabel
Kabel: 10 m / 3x1,0 mm² H07RN-F
Rodzaj wtyczki: Typ F (Schuko plug)
Pobór mocy (W): 35,00
Napięcie robocze AC (V): 100-240V AC 50/60Hz
Ładowarka w zestawie: Nie

Ochrona i Trwałość:

Stopień ochrony (IP): IP65
Odporność na uderzenia (IK): IK07
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Temperatura pracy (°C): -20 °C do +45 °C
Strefy EX: 1 i 2 / 21 i 22
Odporność na uderzenia (Metr): 1,00

Certyfikaty i Zatwierdzenia

Certyfikaty: NOVA-EX jest certyfikowana przez TÜV SÜD zgodnie z Dyrektywą ATEX nr 2014/34/UE oraz normą IECEx.
Klasyfikacja:

II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zarówno na zakup na osobę fizyczną jak i na firmę, bez
wyłączeń, ale serwis oceni czy nie było to stłuczenie czy też umyślne uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesięcy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszą zostać zarejestrowane w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
W przypadku reklamacji produktu wymagane będzie dowód zakupu i certyfikat
wydruku gwarancji.
3 letnia gwarancja nie obejmuje akumulatorów i baterii oraz lamp serii LITE.
3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z zastosowania podzespołów
innych niże oryginalne SCANGRIP, niewłaściwego użycia, wypadków lub innych
przyczyn zewnętrznych.
3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawów baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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