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SCANGRIP STATYW DO MONTAŻU LAMP
NOVA EX W STREFACH ZAGROŻONYCH
WYBUCHEM

Cena brutto 644,00 zł

Cena netto 523,58 zł

Dostępność 7-14 dni

Numer katalogowy SG035607

Producent SCANGRIP

Opis produktu
TRIPOD EX to przeciwwybuchowy statyw zaprojektowany do stacjonarnego montażu oświetlenia NOVA-EX. Idealny do pracy w
niebezpiecznych strefach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu gazów i pyłów. Doskonale sprawdza się w branżach takich jak przemysł offshore,
chemiczny, cysterny, rafinerie oraz wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem.

Kluczowe Cechy

Regulowana wysokość: Statyw można rozciągnąć od 1,35 m do 3 m, co zapewnia pełną elastyczność w ustawieniu oświetlenia na
różnych wysokościach.
Wytrzymała konstrukcja: Wykonany z trwałej, proszkowo malowanej stali, zapewnia solidność i stabilność.
Zwiększone bezpieczeństwo: Przewody można bezpiecznie umieścić w klipsach na każdej z nóg statywu, co zapobiega potknięciom i
poprawia organizację.
Bezpieczne nawijanie przewodów: Wbudowane urządzenia do zwijania kabli pozwalają na uporządkowanie nadmiaru przewodów.

Dlaczego warto wybrać TRIPOD EX?

Elastyczność: Regulacja wysokości do 3 metrów pozwala na optymalne oświetlenie w różnych warunkach.
Wytrzymałość: Stalowa konstrukcja zapewnia trwałość i długą żywotność.
Bezpieczeństwo: Klipsy na nogach statywu utrzymują przewody na miejscu, zwiększając bezpieczeństwo pracy.

Certyfikaty i Zatwierdzenia

Certyfikaty: Statyw TRIPOD EX jest certyfikowany przez TÜV SÜD zgodnie z Dyrektywą ATEX nr 2014/34/UE oraz normą IECEx.
Klasyfikacja:

Strefy EX: 1 i 2, IIC, T6
Strefy EX: 21 i 22, IIIC, T85°C
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