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SCANGRIP STICK LITE M AKU LAMPA
INSPEKCY]JNA 400 Im

Cena brutto 169,00 zt
E Cena netto 137,40 zt
. Dostepnos¢ 1-3dni

Numer katalogowy SG035666

Producent SCANGRIP

Opis produktu

Reczna lampa inspekcyjna LED o mocy 400 lumenéw do uniwersalnych zastosowan

STICK LITE M jest idealna dla tych, ktérzy cenig sobie dobry, kompaktowy design potgczony z nieskomplikowang funkcjonalno$cia. Bez wzgledu
na to, czy jest uzywana na co dzien, czy przy trudnych zadaniach, przeno$na lampa reczna dostarcza obiecang optymalng jasnos$¢ i wygodny
design w uczciwej cenie.

Dzieki wysoce wydajnej technologii COB LED, STICK LITE M teraz zapewnia do 400 lumendéw. Reczna lampa LED zostata réwniez wyposazona w
ptynny regulator, umozliwiajgcy dostosowanie jasnosci w zakresie od 10 % do 100 %, co gwarantuje zawsze optymalne oswietlenie do kazdej
pracy.

Dlaczego warto wybrac¢ STICK LITE M?

Mocna lampa reczna 400 lumendw z funkcja Swiatta czotowego
Wbudowany magnes umozliwia prace bez uzycia ragk

Ultra lekka (88g) dla maksymalnego komfortu pracy

Ptynny regulator pozwala na dostosowanie jasnosci

Niezwykle smukta (tylko 15 mm) dla maksymalnej elastycznosci

Projekt STICK LITE M jest unikalny i chroniony przez europejski patent wzorniczy RCD Nr 4070035

Dane Techniczne

Strumien Swietlny, maksymalny (Lumen): 400
Strumien $wietlny, minimalny (Lumen): 40

Natezenie oswietlenia, maksymalne (Lux@0,5m): 500
Odlegtos¢ oswietlenia (Metry): 1.00

Zrédto $wiatta: COB LED

Wydajnos¢ LED (Im/w): 130

Temperatura barwowa (Kelvin): 6000

CRI: Ra > 80

Regulacja $wiatta: Ptynna

Kat promienia gtéwnego: 110°

Swiatto punktowe:

¢ Strumien swietlny, maksymalny (Lumen): 75

¢ Natezenie oswietlenia, maksymalne (Lux): 380
¢ Kat promienia: 35°

¢ CRI: Ra > 80

e Temperatura barwowa (Kelvin): 6500

¢ Odlegtos¢ oswietlenia (Metry): 0.50

Zasilanie:

e Zrédto zasilania: Akumulator
e Typ akumulatora: Li-ion
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e Pojemnos¢ akumulatora (mAh): 1800
¢ Napiecie akumulatora (V): 3.70

¢ Kabel: 1m kabel USB do tadowania
¢ Napiecie tadowania DC (V): 5.00

¢ Prad tadowania (A): 1.00

e Zuzycie energii (W): 2.50

e tadowarka w zestawie: Nie

Czas pracy i tadowania:

e Czas pracy przy minimalnej jasnosci (godziny): 20.00
e Czas pracy przy maksymalnej jasnosci (godziny): 2.00
e Czas tadowania (godziny): 3.00

Ochrona i wytrzymatosc:

¢ Klasa ochrony: IP20

e Odpornos¢ na uderzenia: 1IKO7

e Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C
¢ Odpornos$¢ na uderzenia (metry): 1.00

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

