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SCANGRIP STICK LITE S AKU LAMPA
INSPEKCYJNA 200 lm

Cena brutto 169,00 zł

Cena netto 137,40 zł

Dostępność 1 - 3 dni

Numer katalogowy SG035665

Producent SCANGRIP

Opis produktu
Uniwersalna ręczna lampa inspekcyjna LED w smukłej konstrukcji z 200 lumenami

STICK LITE S jest idealna dla tych, którzy cenią sobie dobry, kompaktowy design połączony z nieskomplikowaną funkcjonalnością. Bez względu
na to, czy jest używana na co dzień, czy przy trudnych zadaniach, przenośna lampa ręczna dostarcza obiecaną optymalną jasność i wygodny
design w uczciwej cenie.

W porównaniu do pierwszej generacji, STICK LITE S została ulepszona dzięki wysoce wydajnej technologii COB LED, teraz zapewniającej do 200
lumenów. Została również wyposażona w płynny regulator w zakresie od 10 % do 100 %, co pozwala łatwo dostosować jasność do konkretnego
zadania.

Dlaczego warto wybrać STICK LITE S?
Lampa ręczna 200 lumenów z funkcją światła czołowego
Ultra lekka (52g) dla maksymalnego komfortu pracy
Ultra smukła (tylko 13 mm) dla maksymalnej elastyczności
Wyposażona w płynny regulator od 10 % do 100 %
Projekt STICK LITE S jest unikalny i chroniony przez europejski patent wzorniczy RCD Nr 4070035

Dane Techniczne:

Strumień świetlny, maksymalny (Lumen): 200
Strumień świetlny, minimalny (Lumen): 20
Natężenie oświetlenia, maksymalne (Lux@0,5m): 280
Odległość oświetlenia (Metry): 0.50
Źródło światła: COB LED
Wydajność LED (lm/w): 165
Temperatura barwowa (Kelvin): 6000
CRI: Ra > 80
Regulacja światła: Płynna
Kąt promienia głównego: 110°

Światło punktowe:

Strumień świetlny, maksymalny (Lumen): 50
Natężenie oświetlenia, maksymalne (Lux): 380
Kąt promienia: 35°
CRI: Ra > 80
Temperatura barwowa (Kelvin): 6500
Odległość oświetlenia (Metry): 0.50

Zasilanie:

Źródło zasilania: Akumulator
Typ akumulatora: Li-ion
Pojemność akumulatora (mAh): 1200
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Napięcie akumulatora (V): 3.70
Kabel: 1m kabel USB do ładowania
Napięcie ładowania DC (V): 5.00
Prąd ładowania (A): 1.00
Zużycie energii (W): 1.50
Ładowarka w zestawie: Nie

Czas pracy i ładowania:

Czas pracy przy minimalnej jasności (godziny): 20.00
Czas pracy przy maksymalnej jasności (godziny): 2.00
Czas ładowania (godziny): 2.50

Ochrona i wytrzymałość:

Klasa ochrony: IP20
Odporność na uderzenia: IK07
Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C
Odporność na uderzenia (metry): 1.00
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