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SCANGRIP SUNMATCH 4 AKU LAMPA CCT
SCAN DO DETAILINGU
SAMOCHODOWEGO

Cena brutto 644,00 zł

Cena netto 523,58 zł

Dostępność 1 - 3 dni

Numer katalogowy SG035657

Producent SCANGRIP

Opis produktu
SUNMATCH 4 to kompaktowa, ładowalna lampa robocza LED, idealna do detailingowych zadań oraz dopasowywania kolorów. Dzięki
nowoczesnej funkcji CCT SCAN, SUNMATCH 4 oferuje wyjątkowe możliwości, które umożliwiają automatyczne skanowanie powierzchni obiektu w
pełnym zakresie temperatury barwowej od 2500K do 6500K. Możliwość zablokowania funkcji CCT SCAN pozwala na dostosowanie oświetlenia do
konkretnego zadania, co zapewnia optymalne warunki do precyzyjnego dopasowania kolorów i wykrywania defektów lakieru. Dodatkowo, lampa
wyposażona jest w funkcję płynnej regulacji jasności w zakresie 10% do 100% oraz w spotlight do inspekcji umieszczony na górze.

Wytrzymała lampa LED o wysokiej elastyczności
SUNMATCH 4 jest zawsze gotowa do użycia i łatwa do znalezienia, gdy jest umieszczona w swojej bazie ładującej po zakończonej pracy. Można
ją umieścić w dowolnym miejscu podczas inspekcji dzięki obrotowemu, solidnemu hakowi lub mocnemu wbudowanemu magnesowi. Elastyczna
głowica lampy odchyla się do 180 stopni, co zapewnia wygodne ustawienie światła.

Lampa charakteryzuje się trwałą konstrukcją, jest pyłoszczelna i wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP65. Wyposażona jest w soczewkę
odporną na rozpuszczalniki oraz wskaźnik naładowania baterii, który informuje o konieczności jej ładowania. W celu uniknięcia przegrzania,
lampa wyposażona jest w inteligentny system ochrony termicznej, który przełącza lampę na tryb niski (50%) po 3 minutach ciągłego
użytkowania w trybie wysokim.

W zestawie znajduje się SCANGRIP DIFFUSER SMALL, który zapewnia miękkie i rozproszone światło, redukując ostre cienie, oślepienia i refleksy.
Dyfuzor można łatwo zamontować na soczewce.

Dlaczego warto wybrać SUNMATCH 4?
Kompaktowa lampa LED do detali i dopasowywania kolorów, oferująca do 500 lumenów
Funkcja CCT SCAN odzwierciedlająca pełne spektrum temperatury barwowej od 2500K do 6500K
Kompaktowa i elastyczna konstrukcja
Wskaźnik naładowania baterii z przodu
Pyłoszczelna i wodoodporna, IP65
Mały dyfuzor w zestawie, zapewniający miękkie i rozproszone światło

Zastępuje model 03.5651 SUNMATCH 3, który zostanie wycofany

Rozwiązania oświetleniowe dla przemysłu lakierniczego
Nasze rozwiązania oświetleniowe dla przemysłu lakierniczego są najbardziej wszechstronne i zaawansowane na świecie. Są przeznaczone do
dopasowywania kolorów, detali i ogólnych prac lakierniczych oraz używane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest inspekcja malowanej
powierzchni.

CRI+ dla dokładnego dopasowania kolorów
Nasze oświetlenie wykorzystuje technologię CRI+, definiowaną jako średnia wszystkich 15 wartości R. Jest to jedyna poprawna definicja wartości
CRI, gwarantująca dokładne i wiarygodne rozpoznanie kolorów.

Dane Techniczne:

Strumień świetlny, maksymalny (Lumeny): 500
Strumień świetlny, minimalny (Lumeny): 50
Iluminacja, maksymalna (Lux @ 0,5m): 1400
Iluminacja, minimalna (Lux @ 0,5m): 700
Odległość iluminacji (metry): 0.50
Źródło światła: Sunpu-Opto LED
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Wydajność LED (lm/w): 73
Temperatura barwowa (Kelvin): 6500
Temperatura barwowa, niska (Kelvin): 2500
CRI: Ra > 95
Regulacja jasności światła: Płynna
Kąt wiązki głównej: 80°

Zasilanie:

Rodzaj zasilania: Bateria ładowalna
Rodzaj baterii: Li-ion
Pojemność baterii (mAh): 2600
Napięcie baterii (V): 3.70
Kabel: 1m kabel do ładowania USB
Napięcie ładowania DC (V): 5.00
Prąd ładowania (A): 1.00
Napięcie wejściowe ładowania (V): 100-240V AC 50/60Hz
Zużycie energii (W): 8.00
Ładowarka w zestawie: Nie

Czas pracy:

Czas pracy przy minimalnym strumieniu świetlnym (godziny): 10.00
Czas pracy przy maksymalnym strumieniu świetlnym (godziny): 2.00
Czas ładowania (godziny): 4.00

Ochrona i wytrzymałość:

Klasa ochrony: IP65
Odporność na uderzenia: IK07
Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C
Odporność na uderzenia (metry): 1.00

Gwarancja 2+1

Standardowa gwarancja 2 lata zarówno na zakup na osobę fizyczną jak i na firmę, bez
wyłączeń, ale serwis oceni czy nie było to stłuczenie czy też umyślne uszkodzenie

GWARANCJA 3 LATA
Gwarancja rozszerzona do 36 miesięcy w przypadku rejestracji produktu na stronie web.

Lampy SCANGRIP muszą zostać zarejestrowane w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
W przypadku reklamacji produktu wymagane będzie dowód zakupu i certyfikat
wydruku gwarancji.
3 letnia gwarancja nie obejmuje akumulatorów i baterii oraz lamp serii LITE.
3 letnia gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z zastosowania podzespołów
innych niże oryginalne SCANGRIP, niewłaściwego użycia, wypadków lub innych
przyczyn zewnętrznych.
3-letnia gwarancja nie dotyczy zestawów baterii SCANGRIP CAS.

Rejestracja na stronie: https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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