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Link do produktu: https://alnar.pl/scangrip-unipen-latarka-dlugopisowa-2w1-p-33128.html

SCANGRIP UNIPEN LATARKA
DLUGOPISOWA 2w1

Cena brutto 211,00 zt
Cena netto 171,54 zt
Dostepnos¢ 1-3dni
Numer katalogowy SG035420
Producent SCANGRIP

Opis produktu

Kompaktowa latarka dtugopisowa 2-w-1 z COB LED i swiattem czotowym

Wyposazona w nowoczesne zrédto swiatta COB LED, UNIPEN zapewnia wyjatkowo mocne i catkowicie jednolite oswietlenie, idealne do pracy.
Dodatkowo, UNIPEN posiada mocne $wiatto czotowe LED, co czyni jg uzyteczng jako latarke. UNIPEN ma elastyczng gtowice lampy odchylang o
180°, a takze kieszonkowy klips i mocny wbudowany magnes, co pozwala na tatwe pozycjonowanie lampy wedtug wtasnych potrzeb.

Dlaczego warto wybraé¢ UNIPEN?

Poreczna latarka 2-w-1 - mata lampa reczna i latarka w jednym

Wyposazona w mocny wbudowany magnes do fatwego pozycjonowania w miejscu pracy
Elastyczna gtowica lampy odchylana o 180°

Ergonomicznie zaprojektowana dla wygodnego i pewnego uchwytu

Kompaktowy design umozliwia dostep do najbardziej niedostepnych miejsc

Dane Techniczne

Strumien swietlny, maksymalny (Lumen): 150
Strumien $wietlny, minimalny (Lumen): 75

Natezenie o$wietlenia, maksymalne (Lux@0,5m): 250
Natezenie oswietlenia, minimalne (Lux@0,5m): 125
Odlegtos¢ oswietlenia (Metry): 0.50

Zrédto $wiatta: COB LED

Wydajnos¢ LED (Im/w): 125

Temperatura barwowa (Kelvin): 6000

CRI: Ra > 80

Regulacja jasnosci: 2 poziomy

Dodatkowe Zrédto swiatta:

¢ Strumien Swietlny, maksymalny (Lumen): 75

¢ Natezenie oswietlenia, maksymalne (Lux): 900
e CRI: Ra > 80

e Zrédto $wiatta dodatkowe: High power LED

¢ Odlegtos¢ oswietlenia (Metry): 0.50

Zasilanie

Zrédto zasilania: Akumulator

Typ baterii: Li-ion

Pojemnos¢ baterii (mAh): 750

Napiecie baterii (V): 3.70

Kabel: 1 m USB do mini DC

Napiecie tadowania DC (V): 5.00

Prad tadowania (A): 1.00

Napiecie wejsciowe tadowania (V): 100-240V AC 50/60Hz
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e Zuzycie energii (W): 1.50
e tadowarka w zestawie: Nie

Czas pracy i tadowania
e Czas pracy przy minimalnej jasnosci (godziny): 4.00
e Czas pracy przy maksymalnej jasnosci (godziny): 2.00
e Czas tadowania (godziny): 2.50

Ochrona i wytrzymatosc¢

e Klasa ochrony: IP65
e Zakres temperatur pracy (°C): -10 °C do +40 °C
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