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POSUWEM

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

seheppach

HM216 PiLA UKOSOWA Z POSUWEM

Stabilna i lekka rama z odlewanego ci$nieniowo aluminium dla tatwego transportu
Mocny silnik 0 mocy 2000 W do wszechstronnego zastosowania

Kompaktowe wymiary réwniez dla matego warsztatu

Wytrzymata rama z odlewanego ci$nieniowo aluminium

Brzeszczot HW z 24 zebami zapewnia state i precyzyjne wyniki ciecia

Whbudowany laser do precyzyjnego wskazywania krawedzi skrawajacej

Duza szerokos¢ ciecia, do 340 mm

Catkowicie zamknieta ostona brzeszczotu dla maksymalnego bezpieczenstwa pracy

Dane techniczne /scheppach

Typ zasilania: elektryczne

Moc silnika: 2000 W

Zasilanie: 230 V

Predkos$¢ obrotowa: 7100 min-1

Srednica tarczy tnacej: 216 mm

Srednica otworu tarczy: 30 mm

Grubos¢ tarczy tnacej: 2,6 mm

llos¢ zebéw tarczy tnacej: 24/48 Z

Minimalne wymiary obrabianego elementu: 3 x 10 mm
Maksymalna wysokos¢ ciecia: 65 mm

Maksymalna gtebokos¢ ciecia (dt. posuwu): 340 mm
Szerokos¢/wysokosé ciecia przy 90°/90°: 340 x 65 mm
Szerokos$¢/wysokos¢ ciecia przy 90°/45°: 240 x 65 mm
Szerokosc¢/wysokos¢ ciecia przy 45°/90°: 340 x 38 mm
Szerokosc¢/wysokos¢ ciecia przy 45°/45°: 240 x 38 mm
Kat nachylenia: 0° do 45° w lewo

Kat obrotu podstawy: -45° / 0°/ +45°

Laserowy wskaznik linii ciecia: tak

Klasa lasera: 2

Masa: 12,15 kg

SCHEPPACH HM216 PItA UKOSOWA Z

604,00 zt
491,06 zt
1-3dni
SCH5901215903
SCHEPPACH
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