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STABILA DALMIERZ LASEROWY LD 520

Cena brutto 2 647,00 zt
Cena netto 2 152,03 zt
o Dostepnos¢ 1-7dni
Numer katalogowy SA18562
Producent STABILA

Opis produktu

STABILA DALMIERZ LASEROWY LD 520
Od obmiaru do kontroli wymiaréw podczas odbioru - laser jest powszechnie stosowany do wykonywania pomiaréw odlegtosci na budowie.

Rozwigzanie to oferuje niezaprzeczalne korzysci: ekstremalna doktadnosc¢ pomiaru réwniez przy duzych dystansach, oszczednosc czasu i
pieniedzy, mozliwosc¢ uzyskania wielu dodatkowych informacji dotyczacych pomiaru bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynnosci.

Opis:

Cyfrowy celownik z 4-krotnym zoomem do pomiaru odlegtosci do 200 m.

Kolorowy wyswietlacz 2,4".

Wysoka rozdzielczo$¢ obrazu - wyrazny, ostry obraz réwniez przy jaskrawym oswietleniu.

Bluetooth® Smart 4.0 umozliwia tatwg wymiane danych, np. za posrednictwem iPhone'a lub iPada

Za pomoca nowej aplikacji STABILA Measures mozna przenosi¢ wyniki pomiaru bezposrednio na zdjeciu lub rysunki.

Czujnik nachylenia 360°: do elastycznych pomiaréw z kazdej pozycji (wskazania +/- 180°).

Wbudowany kalkulator: stuzy do mnozenia lub dzielenia wartosci pomiarowych z zastosowaniem podanych statych (np. stawka
godzinowa lub koszt materiatu). Uzytkownik uzyskuje wymierne, skalkulowane wartoéci i moze na miejscu okreéla¢ istotne informacje
dotyczace oferty.

Bogaty pakiet funkcji.

Profesjonalna doktadnos$¢ pomiaru: typ. +/- 1,0 mm.

Stopien ochrony IP 54 (ochrona przed osadzaniem sie kurzu wewnatrz, ochrona przed rozpryskiwang wodg ze wszystkich kierunkéw).
Trwata, udaroodporna obudowa w pochtaniajacym udary mechaniczne ptaszczu Softgrip.

Krzyz nitkowy: dokltadne namierzanie rowniez przy silnym nastonecznieniu.

Wyjatkowo praktyczne rozwigzanie przy duzej ilosci $wiatta stonecznego i duzych dystansach: nie trzeba juz szuka¢ matego czerwonego
punktu.

® Za pomocg duzego, kolorowego wyswietlacza kamery mozna prawidtowo skierowaé LD 520 na cel.

® 4-krotny zoom umozliwi powiekszenie lub zmniejszenie obrazu.

® Krzyz nitkowy umozliwia namierzanie celu.

® Pomiar dystansu jest precyzyjny.

* Jasnos¢ wyswietlacza mozna tatwo dostosowac do warunkow oswietleniowych.

* Czujnik $wiatta automatycznie reguluje podswietlenie wyswietlacza, dzieki temu zmniejsza sie zuzycie baterii.

Aplikacja do obmiarowania STABILA Measures:

Wielu profesjonalistéw nie moze sobie wyobrazi¢ codziennej pracy bez smartfondw czy tabletow.

Dzieki aplikacji STABILA Measures mozna oszczedzi¢ cenny czas podczas obmiarowania i sporzadzania oferty.
Aplikacja oferuje intuicyjny interfejs uzytkownika oraz wiele funkcji.

Zmierzone wartosci mozna przenie$¢ z lasera na urzadzenie mobilne - na szkice, plany budowy czy zdjecia.
W ten sposdb mozna wszystko dokumentowac bezposrednio na miejscu, a nastepnie

przekazac swojemu zespotowi przez smartfona. Ta aplikacja jest kompatybilna z dalmierzami

laserowymi wyposazonymi w technologie Bluetooth® Smart 4.0)

Dane techniczne:

- Klasa lasera: 2

- Moc: - Dtugos$¢ fali lasera: 635 nm
- *Doktadnos¢: +/- 1,0 mm
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- *Zakres pomiarowy: 0,05 - 200 m.
*Korzystne warunki: biaty cel rozpraszajacy swiatto (Sciana pomalowana na biato), stabe podswietlenie, Srednie temperatury.
- Czas pracy: do 5000 pomiaréw
- Baterie (tacznie): 2 x AA
- Bluetooth® Smart (4.0)
- Czujnik nachylenia: +/- 180°
- Cyfrowy celownik
- 18 funkgji
- Stopien ochrony: IP 54

Zakres dostawy:

- Dalmierz: LD 520

- Tarcza celownicza
- Pasek na reke

- Torba na pasku
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