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STABILA PODLOGOWY LASER LINIOWY

% FLS 90
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Producent

Opis produktu

STABILA PODLOGOWY LASER LINIOWY FLS 90

754,00 zt
613,01 zt
1-3dni
SA18574
STABILA

Poreczny laser umozliwia szybkg i czystg prace - niezaleznie od tego, czy chodzi o uktadanie ptytek, parkietu, laminatu, dywanu lub PVC. Nowa
optyka STABILA do wyznaczania linii podtogowych emituje linie laserowe i wyswietla je na powierzchni podtoza. Zapewnia to optymalng
widocznos¢ i wyjatkowg ostros¢ do 15 m. Wystarczy nacisnac przycisk, aby uzyskac proste linie ustawione idealnie pod katem 90°.

Opis:
- Mozliwos¢ doktadnego sprawdzenia ustawienia $cian pod katem prostym.
- Szybkie wyznaczanie uktadu.

- Bezposrednie wykonywanie pracy na linii lasera zapewnia wiekszg doktadnos¢ i oszczednos¢ czasu.

- Ptytki moga by¢ uktadane ze 100-procentowq precyzja.

- Linie wyznaczane przez sznur traserski mogg zostac zastoniete lub ulegaja wczesniejszemu zatarciu

- Linie lasera sg zawsze widoczne.

Funkcje lasera:
- Kat prosty 90°

Zalecane zastosowania:
- Ukfadanie ptytek

- Posadzkarstwo

- Wykonczenia wewnetrzne

Dane techniczne:
- Klasa lasera: 2
- Moc: - Dlugos¢ fali lasera: 635 nm
- Doktadnos¢ kata 90°: +/- 0,3 mm/m
- Zasieg: widoczna linia 15 m*
*Wewnatrz pomieszczer w typowych warunkach roboczych

- Czas pracy: ok. 20 godz.
- Baterie (tacznie): 3 x AA1,5V
- Stopien ochrony: IP 54

Zakres dostawy:
- Lasery: FLS 90

- Tarcza celownicza
- Torba na pasku
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