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STABILA TYP 80 AS-2 POZIOMICA 200 cm

Cena brutto 415,00 zł

Cena netto 337,40 zł

Dostępność 1 - 7 dni

Numer katalogowy SA19176

Producent STABILA

Opis produktu
STABILA TYP 80 AS-2 POZIOMICA

 

Profil prostokątny z aluminium z żebrowaniem wzmacniającym – wysoka stabilność i niezawodny chwyt podczas pracy.
Zintegrowane stopki antypoślizgowe zapewniają stabilne przyleganie podczas zaznaczania – poziomnica się nie przesuwa.
Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m, w pozycji
odwróconej: ±0,75 mm/m.
Wysokiej jakości libelle STABILA zapewniające optymalną czytelność – wysoce przezroczyste, wytrzymałe szkło akrylowe z precyzyjnie
szlifowanymi obrysem wewnętrznym i fluorescencyjną cieczą w libellach.
Poziomnica z dwiema powierzchniami pomiaru – precyzyjne mierzenie we wszystkich pozycjach.
Powlekane powierzchnie pomiaru chronią delikatne powierzchnie.
Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
Łatwe czyszczenie dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej.
Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 2 powlekane powierzchnie pomiaru.
Dodatkowa libella pionowa umożliwia szybki odczyt w każdej pozycji.

Dane techniczne:

Typ: 80 AS-2
Długość: 200 cm
Dokładność w pozycji normalnej: 0,029° = 0,5 mm / m
Dokładność w pozycji odwróconej: 0,043° = 0,75 mm / m
Powierzchnie pomiarowe: 2 X
Rodzaj libelli: 1 x w poziomie / 2 x w pionie
Zaślepki końcowe: Standard / Stoper
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