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STABILA TYP 80 AS POZIOMICA 120 cm

ik

4 T Cena brutto 179,00 zt
= Cena netto 145,53 zt
i Dostepnoé¢ 1-7 dni

Numer katalogowy SA19169

Producent STABILA

produktu

STABILA TYP 80 AS POZIOMICA

Profil prostokatny z aluminium z zebrowaniem wzmacniajacym - wysoka stabilno$¢ i niezawodny chwyt podczas pracy.
Zintegrowane stopki antyposlizgowe zapewniajg stabilne przyleganie podczas zaznaczania - poziomnica sie nie przesuwa.

Technologia montazu STABILA zapewnia dtugotrwatg precyzje - doktadnos¢ pomiaru w pozycji normalnej: £0,5 mm/m, w pozycji
odwréconej: £0,75 mm/m.

Wysokiej jakosci libelle STABILA zapewniajgce optymalng czytelnos¢ - wysoce przezroczyste, wytrzymate szkto akrylowe z precyzyjnie
szlifowanymi obrysem wewnetrznym i fluorescencyjna cieczg w libellach.

Poziomnica z dwiema powierzchniami pomiaru - precyzyjne mierzenie we wszystkich pozycjach.
Powlekane powierzchnie pomiaru chroniag delikatne powierzchnie.

Zaslepki z tworzywa sztucznego chronig profil w przypadku uderzen.

tatwe czyszczenie dzieki elektrostatycznej powtoce proszkowe;j.

Wyposazenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 2 powlekane powierzchnie pomiaru.

Dane techniczne:

Typ: 80 AS

Dtugosé: 120 cm

Doktadnos$¢ w pozycji normalnej: 0,029° = 0,5 mm /m
Doktadnos$¢ w pozycji odwréconej: 0,043° = 0,75 mm / m
Powierzchnie pomiarowe: 2 X

Rodzaj libelli: 1 x w poziomie / 1 x w pionie

Zaslepki kohcowe: Standard / Stoper
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