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STABILA TYP 81 SV REM W45 POZIOMICA
MAGNETYCZNA Z LIBELKA KATOWA
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Producent

Opis produktu

STABILA TYP 81 SV REM W45 POZIOMICA

Opis:
- Mocny aluminiowy profil z odlewu ci$nieniowego.
- Ksztatt trapezu zapewnia duzg przyczepnosc.
- Doktadnos¢ pomiaru w pozycji normalnej 0,5 mm/m, odwréconej 0,75 mm/m.
- Frezowana powierzchnia pomiarowa.
- Libella szes$ciokatna do wyznaczania spadku 1% i 2%.
- Nieruchoma libella wygieta pod katem 45° do bezposredniej kontroli
podpdr i rurociggéw przebiegajgcych pod katem 45°.
- Wyjatkowo mocna podpora na rurach i innych stalowych czesciach budowli poprzez

frezowang powierzchnie pomiarowa z rowkiem w ksztatcie litery V i rzadkimi magnesami.

Dane techniczne:

- Typ: 81 S REM W45

- Dtugos¢: 25 cm

- Doktadnos¢ w pozycji normalnej: 0,029° = 1,5 mm/m

- Doktadnos¢ w pozycji odwréconej: 0,043°= 0,75 mm/m
- Powierzchnie pomiarowe: 1 x z rowkiem V

- Rodzaj libelli: 1 x w poziomie / 1 x w pionie
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