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TAJIMA PULL 265 PILA JAPONSKA

\ Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

TAJIMA PULL 265 PILA JAPONSKA

Pita z grubszym ostrzem, bez wzmocnionego grzbietu.
Idealna do dtugiego i gtebokiego ciecia.

Rekojes¢ z czarnego tworzywa sztucznego.

Dtugos¢ brzeszczotu: 265 mm.

Grubos¢ brzeszczotu: 0,6 mm

Grubos$¢ uzebienia: 0,9 mm

Podziatka zebdéw: 16 zebdw/cal

Krzyzowe 3-krotne uzebienie brzeszczotu.

Waga 180 g.

86,00 zt
69,92 zt
Dostepny
JPR265D/K1

TAJIMA

Przeznaczenie: do ciecia przede wszystkim w poprzek wtdkien drewna i do przycinania przy powierzchni drewna
Zastosowanie: idealna do precyzyjnych i szybkich cie¢, doskonale tnie suche drewno, nadaje sie takze do ciecie sklejki i ptyt wiérowych

Pity japonskie sg bardzo wysoko cenione wsréd profesjonalnych narzedzi do obrébki drewna. Specyfika tych pit polega gtéwnie na tym, ze ciecie
nimi nastepuje w wyniku ciggniecia, a nie pchania, jak ma to miejsce w tradycyjnych pitach. Dzieki takiemu rozwigzaniu uzyskujemy cienki i
réwny rzaz, a nie nieréwny i postrzepiony jak w przypadku tradycyjnych pit, ktéry wynika z wibracji pity. Dzieki takiemu rozwigzaniu ciecia,
ostrze jest zdecydowanie ciensze, co gwarantuje réwniez doskonatg precyzje ciecia, a sam proces ciecia jest zdecydowanie lzejszy, poniewaz

wymaga uzycia duzo mniejsze;j sity.
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