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Opis produktu

TANEL WRD-100+0OUM
WILGOTNOSCIOMIERZ DO DREWNA -

451303+0UM

Cena brutto
Cena netto
Dostepnosé
Numer katalogowy

Producent

TANEL WRD-100 WILGOTNOSCIOMIERZ DO DREWNA
ze swiadectwem Okregowego Urzedu Miar w Krakowie

1 999,00 zt

1 625,20 zt

Na zaméwienie
451303+O0UE
TANEL

Wilgotnosciomierz do drewna WRD-100 jest nowoczesnym, elektronicznym miernikiem wilgotnosci drewna w zakresie od 6% do 100% wilgotnosci bezwzglednej.
Przyrzadem mozna dokonaé pomiaru wilgotnosci 11 gatunkéw drewna: sosny, Swierku, jodty, jaworu, brzozy, klonu, jesionu, orzecha, debu, buku i topoli.
Wilgotnosciomierz wyposazony jest w 11-pozycyjny uktad kompensacji wptywu temperatury. Do wyposazenia przyrzadu naleza dwie elektrody: reczna oraz miotkowa.

Zastosowanie:

Wilgotnosciomierze WRD-100 znajdujg zastosowanie w przemysle drzewnym,

lesnictwie i przy produkcji wyrobéw z drewna.

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy: 6 % - 100 % wilgotnosci bezwzglednej

- rozdzielczo$¢: 0.1 %
- doktadno$¢: = 1 % (w zakresie 6 - 15 %)
+ 2 % (w zakresie 16 - 28 %)

ok. 10 % wartosci mierzonej (w zakresie 28 - 100 %)

- zakres temperatury drewna: 0° C - 50° C

- liczba gatunkdéw: 11

- rodzaj wskaznika: wyswietlacz LCD 3% cyfry

- elektrody: mtotkowa z igtami ¢ 3.5 x 12 mm
reczna z igtami ¢ 2 x 6 mm

- zasilanie: 1 x 9 V (bateria 6F22)

- trwatos¢ baterii: 10.000 pomiaréw

- sygnalizacja zuzycia baterii: tak

- gabaryty: przyrzad 165 x 80 x 33 mm
walizka: 270 x 180 x 55 mm

nr.kat.: 451303+0UM
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