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VIRUTEX PR25P-DV AUTOMATYCZNA
NAKŁADARKA KLEJU

Cena brutto 19 542,00 zł

Cena netto 15 887,80 zł

Dostępność 10 - 20 dni

Numer katalogowy PR25P-DV

Producent VIRUTEX

Opis produktu
VIRUTEX PR25P-DV AUTOMATYCZNA NAKŁADARKA KLEJU

Opis:

Ekonomiczna nakładarka topnieniowa przystosowana do nakładania kleju na takie materiały jak: plastikowe lub drewniane paski
laminowane, paski powlekane, krawędzie PCV 0,4 do 3mm, ABS, poliester, melanina oraz drewniane taśmy fornirowe.
Podobnie jak PR25P, automatycznie nakłada klej na taśmy do późniejszego użycia z oklejarkami, wyprodukowanymi przez Virutex oraz
jakimikolwiek innymi urządzeniami oklejającymi za pomocą gorącego powietrza.
Posiada termoelektryczną kontrolę temperatury powietrza, automatyczny start oraz hamulec silnika ładowania, zależnie od
temperatury kleju oraz mechanizm dokładnego dozowania, który wydziela odpowiednią ilość kleju, aby utrzymać wymaganą gęstość z
tyłu taśmy. 
Posiada wbudowaną nawijarkę automatyczną, która umożliwia oryginalnym rolkom rozwijanie, a następnie automatyczne nawijanie
taśmy już pokrytej klejem, bez ryzyka niepożądanego sklejenia, dzięki wbudowanej jednostce suszącej. 
Posiada ekonomiczny dyspozytor z nie klejącym wałkiem silikonowym, który zapobiega blokowaniu się kleju.
PR25P/DV posiada wbudowaną, zmotoryzowaną nawijarkę z regulowanym układem ciągnącym, pozwalającym dostosować siłę
ciągnięcia do grubości taśmy. Posiada także jednostkę suszącą, dzięki czemu taśma poddawana obróbce może być w całkowicie
bezpieczny sposób przewijana.
Dodatkowo, urządzenie można wyposażyć w potrójną przewijarkę (2545633) do oklejania trzech taśm jednocześnie (taśm o tej samej
grubości). Potraja to wydajność urządzenia, co jest bardzo ważne dla użytkowników chcących zdobyć zapasy taśm klejących (zawiera 4
dyski ładowane na szpule, 4 dyski centrowane, szpulę, zestaw instrukcji z podręcznikiem).
Łatwy dostęp do zbiornika na klej znajdującego się na wierzchu układu dawkowania kleju, posiada łatwy do czyszczenia klejący się
wałek silikonowy
Wyposażenie: automatyczna nawijarka, 2 narzędzia do centrowania szpul o różnych wymiarach, 1 kg kleju oraz tekturowy pierścień
do rolek.

Dane techniczne:

Moc: 1720W + 120W
Max szerokość nakładania kleju: 104 mm
Szybkość nakładania kleju: 510 m/h; 8,5 m/min
Waga: 37,8 kg
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