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Link do produktu: https://alnar.pl/virutex-svn250-pneumatyczny-system-mocowania-p-6509.html

Opis produktu

VIRUTEX SVN250 PNEUMATYCZNY
SYSTEM MOCOWANIA

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

VIRUTEX SVN250 PNEUMATYCZNY SYSTEM MOCOWANIA

Opis:

Dane techniczne:

¢ Podcisnienie robocze: 5,5 - 7 bar

e Zapotrzebowanie na powietrze przy podcisnieniu 5,5 bar: 28 I/min

Innowacyjny produkt o duzej mocy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy.
Sita zasysania 800 gr/cm2* (Zasysanie za pomocg systemu jest mozliwe tylko na gtadkich i nieporowatych powierzchniach).
Mozliwos$¢ zamocowania matych i duzych elementéw w réznych pozycjach.

Elementy mozna mocowac w pozycji pionowej i poziome;j.
Powierzchnie mocujgcq mozna ogranicza¢ za pomoca gumowych naktadek, dzieki czemu mozna mocowac mniejsze elementy.

e Sita zasysania: 800 gr/cm2 przy 6 bar
¢ Wymiary powierzchni zasysajgcych: 150x150 mm

e Wielko$¢: 160x22x200 mm
e Waga 3259

Wyposazenie:

¢ Jednostka gtéwna z gumowa wktadka

e Przewdd z szybkoztgczka 1/4"

e Zestaw trzech gumowych naktadek

335,00 zt
272,36 zt
1-7dni
SVN250
VIRUTEX

Kompaktowe rozmiary sprawiaja, ze urzadzenie jest bardzo wszechstronne i poreczne zaréwno przy pracy w warsztacie jak i poza nim.

Stosujac kilka urzAdzen SVN250 mozna mocowac duze panele lub inne elementy obrabiane.
Urzadzenie SVN250 nalezy przymocowac do stotu roboczego $Srubami poprzez otwory w podstawie.
Zasilanie: standardowe Zrédto skompresowanego powietrza (linia podcisnienia lub kompresor)
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