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VIRUTEX SVN500 PNEUMATYCZNY
SYSTEM MOCOWANIA

Dostępność 1 - 7 dni

Numer katalogowy SVN500

Producent VIRUTEX

Opis produktu
VIRUTEX SVN500 PNEUMATYCZNY SYSTEM MOCOWANIA

Opis:

Innowacyjny produkt o dużej mocy, zapewniający bezpieczeństwo pracy.
Siła zasysania po obu stronach: do 95 kg* (Zasysanie za pomocą systemu jest możliwe tylko na gładkich i nieporowatych
powierzchniach).
Możliwość zamocowania różnych materiałów w pozycji horyzontalnej lub wertykalnej. Powierzchnie zasysające po obu stronach
urządzenia (na górze i na dole).
Powierzchnie zasysające można ograniczać za pomocą płytek, w przypadkach zasysania mniejszych elementów.
Zasilanie: standardowe źródło skompresowanego powietrza (linia podciśnienia lub kompresor)

Dane techniczne:

 

Podciśnienie robocze: 4 - 6 bar
Zapotrzebowanie na powietrze przy podciśnieniu 4 bar: 46 l/min
Siła zasysania: 700 mbar
Wymiary powierzchni zasysających: 340x125 mm
Wielkość: 390x145x200 mm

 
Wyposażenie:

 

Jednostka główna
Jednostka pomocnicza
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